JISOLAPLAST

FENOLITE — ALTA TENSAO

Laminado fabricado a partir de papel neutro impregnado com resina fendlica. Este material apresenta
elevadas caracteristicas eletromecénicas, boa estabilidade dimensional e baixa absor¢cdo de agua.

é}uos

Aplicagdes tipicas: area elétrica, alta freqiiéncia (solda eletronica) etc.

Caracteristicas Gerais:

Propriedades Fisicas:

Peso Especifico ASTM D792 g/lcm? 1,3-14
Dureza Rockwell ASTM D785 M 106
Cor laranja
Absorgéo de agua ASTM D705 % Conf. tabela ASTM
D709 grau XXX
Temperatura max. de trabalho °C 130
Propriedades Mecanicas:
Resisténcia a Flexao ASTM D790 | psi (N'mm?) 24000 (168)
Resisténcia a Tracao ASTM D638 | psi (N/mm?3) 16800 (118)
Resisténcia a Compressao perp. ASTM D695 | psi (N'mm?) 32000 (224)
Resisténcia ao Impacto Izod ASTM D256 Ft.Ib/in 1.2
Resisténcia a Deslaminacao ASTM D229 Ib 950
Propriedades Elétricas:
Rigidez Dielétrica Paralela ASTM D229 | KV/25mm 50
Rigidez Dielétrica Perp.* ASTM D149 KV/mm 26

* espessura de 1,6mm

Aplicagoes: Régua de comutador, barreira, anel estético, enchimento, calgo, arruela, etc.

A Isolaplast se reserva o direito de alteragdes técnicas nos dados de fichas técnicas sem aviso prévio.

Contato (11) 2535-8844 — www.isolaplast.com.br
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